
Checkliste
Korrosionsprüfgeräte



Um Sie richtig beraten und Ihnen das gewünschte Angebot für Ihren Bedarfsfall unterbreiten zu können, bitten wir Sie, soweit es 
Ihnen möglich ist, um die Beantwortung der nachstehenden Fragen. Dafür bedanken wir uns im Voraus. Sollten Sie Fragen zur 
Beantwortung der Checkliste haben, wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05145-28666-10 an uns. 

 

Aufgabenstellung 

Für welche Prüfungen bzw. Prüfnormen möchten Sie die Anlage nutzen?

Anlagenausführung

Innenabmessungen (Minimum)                            x        x                B x T x H  in mm

Aufstellfläche (Maximum)              x        x                B x T x H  in mm

Einbringmaße (Weg zum Aufstellungsort)            x        x                B x T x H  in mm

Bodenbelastung verstärkt bis   kg Flächenlast  

 Truhe            Schrank             begehbare Kammer  

Firma

Name

Tel.-Nr.

E-Mail

Straße

PLZ

  

 Hausnr.

 Ort

Kontaktdaten
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DIN EN ISO 6270-2-CH/AHT/AT (DIN 50 017)    DIN EN ISO 6988 (DIN 50 018)

DIN EN ISO 9227 NSS/ASS/CASS (DIN 50 021)   DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B

DIN EN 60068-2-52       SWAAT/CASS    

VDA 233-102 / DIN 55 635     VW-PV 1210

Werksnormen/spezielle Prüfnormen



Angaben zum Prüfgut

Seite 2 von 2

  Bleche         Schraubern/Muttern          Panels  Baugruppen/Systeme

Prüfling         aktiv                        passiv

Wärmeabgabe durch Prüfling während des Tests    Watt                    

  

Lieferung

ab Werk (EXW)  frei Haus (DAP) frei Verwendungsstelle

Wählbare AusstattungsoptionenWählbare Ausstattungsoptionen

 Aräometer

	 Auflagestangen

 Elektrisches Rührwerk für Solevorratsbehälter

 Gitterrost zur Aufnahme von schweren Prüfteilen

 Niederschlagsmesskelch ISO 9227

 pH Wert Messgerät

 Prüfblechträger für  diagonale Prüfblechanordnung            waagerechte Prüfblechanordnung

 Prüfbleche zur Funktionskontrolle

 Prüfraum Spülanlage

 Refraktometer

 Ritzstichel nach   Sikkens  van Laar

 Vollentsalzungspatrone mit Leitfähigkeitsmeßgerät

 Wanddurchführung 100 mm  Stück

 Werkskalibrierschein 

 DAkkS/DKD Kalibrierung
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